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Sunnytek & Partners ar mycket glada att nu erbjuda en ny typ
av saltbatteri f6r energilager av olika slag. Dessa batterier har en
saltvatten baserad elektrolyt och det innehaller inga otrevliga
material sa ur miljdsynpunkt ar detta sannolikt det basta som finns
pa marknaden idag.

Batteriet har mycket bra egenskaper som energilager och dess
stdrsta nackdel &r att det &r ratt stort och tungt vilket oftast spelar
mindre roll i detta anvandningsomrade. Det ar i alla fall
kompaktare &n blyceller och haller bra mycket langre an
blyteknologi.

Batteriet har mycket bra egenskaper som energilager och med sin
kapacitet for 100% urladdning och en livslangd pa éver 15 ar sa
ger det manga bekymmersfria ars drift.

Egenskaper.

* Plug & play och enkel installation utan
databussar och en massa styrsystem

* Sakraste designen som ej brinner upp o Stalnlesssteel =~ === g
eller frater och tal det mesta. Inga giftiga ‘9 Stainless steel current collector
material eller specialmaterial fran '
konfliktzoner _ Based oxide

* Temperaturomrade -5C till + 50C déar . Manganese oxide cathode

temperaturen ej degraderar ndmnvért

* 5000 cyklers drift vids 100% urladdning ; Cotton
och 70% restkapacitet/25C och uppét \)() Synthe“c Cottonseparator """"""""""""""
10000 cykler vid stand by drift i nddkratt.

* 100% underhallsfritt och utan Carbon
serviceunder hela livslangden .. Carbmmamumphosphate T e

* Kan ej 6verlagdas sa de gat sonder anode

* Ofarligt gods som kan transporteras utan
begrénsningar X ; ot OO v -

* Perfekt for nddkraft system och back up. ‘q_u Alkali ions saltwater electrolyte
Solenergi lager och vindkraft energilager
och vid mikro vattenturbiner.

* Tillbehdr fér laddning och inverters med
mera fér kompletta system

* Sunnytek Solar solpaneler kan anslutas och har smarta designer som ser trevliga ut.

Salt water
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12 V/675WH batteriblock. Detta &r den minsta enheten som har 12
volts spanning och innehaller 675 WH i energi. Den ar bra som energilager men
helt fel som startbatteri i fordon pga lag max strom pa 20A.

Energiinnehall 675 WH / 5A stréom vid 12 volts spanning
Arbetsspénning 8.8-15 volt DC

Djupurladdning 100% och max strém 20A

Verkningsgrad 88.5%

Arbetstemperatur - 5C till 50C

Livslangd 5000 Cykler vid 80% urladdning = ca 15 ar
Dimensioner 235x323x329 mm Vikt 35 Kg

Garanti 5+3= 8 ar

24/48V / 2.7KWH Batteriblock Detta &r standard typen som finns med
24 eller 48 volts arbetsspanning. De innehaller 2.7 KWH i energi.

Energiinnehall 2.7KWH / vid 24 eller 48 volts spéanning

Arbetsspénning 17.5-30 volt alternativt 35-60 volt

Djupurladdning 100% och max strém 20 respektive 40A

Verkningsgrad 88.5%

Arbetstemperatur - 5C till 50C

Livslangd 5000 Cykler vid 80% urladdning = ca 15 ar alt 9000 cykler vid 5A max
urladdning och back up drift

Dimensioner 929x313x329 mm

Vikt 140 Kg

Garanti 5+3= 8 ar

Batterienheter 48 volt.

Vid 48 volts drift parallellkopplas som regel ett antal batterier
till en storre enhet. Har kan man fa batteriblock pa flera
hundra KWH i total kapacitet fér storre energilager. De kan
levereras monterade och ansluta pa pallar fér enkel
hantering.

Sunnytek levererar kompletta system optimerade just for ert
specifika behov. Detta kan inkludera solpaneler och
vindkraftverk med elektronik for att ladda dessa batterier och
samverka med externa nat. Om sa 6nskas har vi fristdende
system for oberoende drift utan extern elnat sa det gar att
klippa kabeln om sa 6nskas.
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DC coupling of PV systems

with charge controller

PV System
PV with
charge P
contoller
Consumer

—l_l_l_l_l_-*

In the event of a grid failure, emergency ‘. |

power consumers are supplied (optional)

—

m =Measurement

Purple = EMS Local electrical connection

Blue = AC conditions and legal provisions are
Green =DC separately according to account!
Grey = Data

D: Delivery BlueSky

Island solution with AC coupling

PV with
inverter

Consumers are supplied only when

—rmEE .. e

Diesel Gen is switched on (optional)

m =Measurement

Purple = EMS Local electrical connection
Blue =AC conditions and provisions a
Green=DC to account
reen =

Grey = Data

D = Delivery BlueSky
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